PROJEKTO ,NENDRU” DALINES APDAILOS TECHNINIS APRASYMAS

Pastato energetiné klasé

Pamatai

Sienos

Fasadai

Stogas

Perdangos ir grindys

Pertvaros

Lubos

Langai

Durys

Balkonai ir terasos

A++
- Poliniai-gelzbetoniniai.

- Pastato risio laikancios sienos — g/b sienos.
- Pastato1a, 2 a, 3a.ir 4 a. laikan¢ios sienos — silikatiniy blokeliy.

- Pastato iSorés sienos apsiltintos neoporu/puty polistirolu, dalinai padengtos klinkerio arba
kitokio medziagiskumo plytelémis ir dekoratyviniu struktdriniu tinku pagal projekta.

- Stogo denginys — surenkamos gelzbetonio plokstés, galimi monolitiniai ruozai.

- Sutapdintas (dviejy sluoksniy bituminé danga), apsiltintas puty polistirolu ir akmens vata,
lietaus nuvedimo sistema viding, jlajos Sildomos.

- Visi parapetai apsiltinti, hidroizoliuoti, apskardinti.

- Tarpaukstinés perdangos i§ surenkamy gelzbetonio ploks¢iy, visame plote jrengtas betoninis
iSlyginamasis pagrindas su garso ir Silumos izoliaciniais sluoksniais.

- Tarp buty pertvaros susideda i§ 250 mm silikatiniy mtro blokeliy, i$ iSorés tinkuotos.

- Tarp buty ir laiptiniy - 250 mm silikatiniy mdro blokeliy pertvaros, is iSorés - tinkuotos.

- Atitinka C akustine komforto klase.

- Patalpos viduje formuojamos kambariy bei san. mazgy atitvarinés sienos i§ 50 mm metalo
profiliy karkaso su vatos uzpildu bei 2 sl. gipso kartono konstrukcijy.
Gyventojy patogumui, dél bisimy komunikacijy iSvedzZiojimo (elektra ir kt.), gipso kartono
pertvaros jrengiamos prisukant po vieng sl., i$ abiejy pusiy, antras gipso kartono sl.,
paliekamas buto patalpose, kurj buto savininkas turés prisukti atliekant buto jrengima.

- Surenkamos gelzbetonio plokstés, galimi monolitiniai ruozai, netinkuojamos.

- Plastikinio profilio langai, trijy stikly paketas su selektyviniu stiklu. Montuojami su specialia

garo izoliacine plévele i$ vidaus ir véjo izoliacine plévele is lauko, uztikrinant puiky sandaruma
bei ilgaamziskuma.

- Vidinés palangés — nejrengiamos. ISorinés palangés - skardinés.
- Jéjimo j butus durys ,Sarvo” tipo — medzio dulkiy ploksté su PVC plévele.

- Balkonai i§ surenkamos g/b plokstes, pagrindas betonas, turéklai stikliniai, galimi lameliy

intarpai, atitvaros tarp buty (jeigu numatyta pagal projekta) — apdailiné lakstiné medziaga
aliuminio kompozito arba HPL plokste.

-1 a. terasos isklotos betoninémis trinkelémis, atitvaros tarp buty (jeigu numatyta pagal

projektag) — apdailiné lakstiné medziaga aliuminio kompozito arba HPL ploksté. 1a. buty vidiniai
kiemeliai atitverti augalais pagal apzeldinimo projekta.

-4 a. terasos - sutapdintas stogas, apSiltintas puty polistirolu ir akmens vata, hidroizoliacija,

lietaus nuvedimo sistema vidiné. Grindy apdaila iS akmens masés plyteliy ant pjedestaly,
turéklai metaliniai, dazyti.

- Balkonuose/terasose jrengiamas Sviestuvas ir lauko rozeteé.















